Gonfia Ripara-Defekt spray                                     1. oldal, összesen: 4
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Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (12.27) EüM rendelet szerint készült. Kibocsátás dátuma:2008-04-24
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A termék neve, gyártója, forgalmazója:

Terméknév:    
Stac Plastic Gonfia Ripara– Defekt spray

Termékkód:    

A01094,A01095,AP2006,A01023

Felhasználási tipusa:    
autóápoló/karbantartó termék
Gyártó:

 
STAC PLASTIC SPRAY S.R.L.




Via E. De Nicola 9/11




10036 Settimo Torinese (TO)  ITALIA




Telefon
   : +39 011 8977566




Fax
   : +39 011 8977491

Forgalmazó/biztonsági adatlap kérője/ a termék felhasználásával kapcsolatos információk:




HARDT KFT.




6400 Kiskunhalas, Alsószállás 40.




Tel/fax:77/520-450     77/520-451

Sürgősségi információ:  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ( ETTSZ )




Tel.: (36) 80/201-199; (36) 1/476-6464




1096 Budapest Nagyvárad tér 2.
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Veszélyesség szerinti besorolás/egyéb veszélyek:
Munakaegészségügyi veszélyek:  Fokozottan tűzveszélyes termék. [image: image1.png]
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Megjegyzés:  Normál használat mellett nincs. Tartós és/vagy ismételt behatás ,egyéni                      érzékenysétől függően ,esetleg írritációt és/vagy bőrszenzibilizációt válthat ki.

Környezeti veszélyek:
         


Megjegyzés:  Normál használat mellett nincs. Nagy mennyiségben kiömölve az anyag veszélyes lehet ,mivel elzárja az oxigénhoz jutás lehetőségét a víznek ,talajnak egyarránt.
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A termék összetétele:
Összetevők ,veszélyes komponensek -a 67/548 (EGK) irányelvben foglaltaknak megfelelő osztályozás szerint:

Megnevezés

EINECS szám
CAS szám
Veszélyjelek
Rés/vagyS mondatok
Tömeg%

propán


200-827-9
74-98-6






30-40

601-003-00-5

bután(1)


203-448-7
106-97-8





15-20

601-004-00-0

ethanediol

203-473-3
107-21-1
Xn

R22


5-7

603-027-00-1

izobután(2)

200-857-2
75-28-5






5-7

601-004-00-0
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Elsősegélynyújtás:
Bőr: A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni. A bőrre került anyagot szappannal, vízzel mossuk le.

        Panasz esetén a sérült forduljon orvoshoz.

Szem: A szembe került anyagot bő vízzel mossuk ki 10-15 percig. A sérült forduljon orvoshoz.

Lenyelés:Hánytassuk és azonnal vigyük orvoshoz-mutassa meg a biztonsági adatlapot.
Belélegzés: Szellőztese ki a helyiséget. A sérültet azonnal vigye ki a szennyezett helyiségbőlés helyezze nyugalomba egyjól szellőztetett helyen. Ha a sérűlt rosszul érezné magát, forduljon orvoshoz!
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Tűzveszélyesség ,tűzvédelem:

Alkalmas oltóanyag:

Szén-dioxid, poroltó ,száraz vegyi tűzoltókészülék.
Nem alkalmazható oltóanyag:-

Tűzvészből adódó veszélyek: Kerülje a füst belélegzését!

Veszélyes bomlástermék: Mérgező anyagok keletkezhetnek.
Speciális tűzoltó védőfelszerelés: Légzőkészülék használatával védje a légutakat és hűtse vízzel a tűznek kitett palackot. A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően.

Az égés során keletkezett veszélyes anyagmaradványokat az előírásoknak megfelelően kell eltávolítani/eltávolítatni.
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Óvintézkedés baleset esetén:

Személyi óvintézkedés:

-Személyes védőfelszerelés: A védőfelszerelés ,olyan szervezet által minősített legyen ,amely az erre megfelelő jogosítvánnyal bír.

-Belégzés elleni védelem:
légzőkészülék nem szükséges normál használat mellett

-Kéz védelme:


védő kesztyű nem szükséges normál használat mellett
-Szemvédelem:


védőszemüveg nem szükséges normál használat mellett

-Bőrvédelem:


védőruházat nem szükséges normál használat mellett
-Egyéb speciális:

-

Környezetvédelmi óvintézkedés:

Kifolyás esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni.Szüntesse meg az őrizetlen lángot és a lehetséges gyújtóforrást! Ne dohányozzon! Ha a termék bekerült a víz-,vagy csatornahálózatba ,beszennyezte a talajt vagy a növényzetet ,értesíteni kell a hatóságokat.

Tisztítási eljárás / felvétel:

Szedje össze a terméket! Ehhez viseljen védőruhát –és maszkot.Ha termék folyékony halmazállapotú ,akadályozza meg a csatornahálózat rendszerébe való bejutását.

Szedje össze a terméket újrafelhasználásra(ha lehetséges) vagí megsemisítésre. A termék arra alkalmas helyen felitatható semleges anyagokkal,majd öblítse le vízzel az érintett területet,anyagokat ,értesíteni kell a hatóságokat.
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Kezelés és tárolás:

Kezelés: Kerülje a gőzökkel való érintkezést ,azok belélegzését. (lsd.még 8.pont)

Különleges kezelést nem igényel,használata közben nem szabad dohányozni ,enni ,inni.
Tárolás:

Közvetlen napsugárzástól, őrizetlen lángtól,szikrától és hőforrástól ,erélyes oxidáló szerektől távol ,eredeti-zárt gönygyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni.Tartsa mindig jól szellőztetett és hűvös (max:50°C) helyiségben.

8


Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Expozíciós határértékek (ACGIH): 
· ethanediol

VLE 8h:52mg/m3 – 20ppm

VLE short: 104mg/m3 – 40ppm

TLV TWA:A4

TLV STEL:C 39,39ppm-C 100 mg/ m3 A4

· propán:


TLV TWA:1000ppm

· bután (1):

TLV TWA:1000ppm

· izobután(2):

TLV TWA:1000ppm

Személyes védőfelszerelés: Lsd. 6.pont
Általános / higienés védelmi intézkedés:

Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést.Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget. A szennyezett,átitatott ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni. Biztosítani kell a megfelelő szellőztetést azokban a helyiségekben,ahol a terméket raktározzák.

9                         Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Szag





jellemző-amónia

Megjelenési formája



aeroszol doboz

Relatív sűrűség kg/l



1
Lobbanáspont, ASTM D95, °C


<1,0

Vízben való oldhatóság



100%

Gőzsűrűség




>1

pH





9.5/10,5
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Stabilitás és reakcióképesség:

A kezelésre és tárolásra vonatkozó előírások betartása mellett stabil.

Kerülendő körülmények:  közvetlen hő és gyújtóforrás

Kerülendő anyagok:  kerülje a gyúlékony anyagokkal való érintkezést-meggyulladhat.

Veszélyes bomlástermékek: Lsd. 5.pont
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Toxicológiai adatok:

Gyártó által megadott adatok nem állnak rendelkezésünkre.

Mindegyik anyagnak a koncentrációja  elméletben kell ,hogy megszülessen, az elkészítéséből adódó toxikológiai hatásának a megállapításához.

Azalábbi toxikológiai információ az elkészítésnél használt fő anyagokra /alkotórészekre  lett megállapítva.

-ethanediol:


LD50 (nyúl)orális:

5017 MG/KG BW
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Ökotoxicitás:

Megfelelő gyakorlati alkalmazás ,ha a termék nem jut ki a környezetbe.

Környezetre veszélyes anyagok listája,osztályozása:
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Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Termékhulladék: Szedje össze ,ha lehetséges.

A termékhulladék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001. (VI.15.)  Korm. rendeletben valamint a 16/2001 (VII.18) Környezetvédelmi Min. rendeletben ill. az EU valamint az adott ország szabályozásában foglaltak az irányadók. 

Hulladék azonosító szám: EWC kód:16 05 04*  , KAJ szám:124830 

Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ide értve a halonokat is)  (hulladék)
A hulladékká vált terméket, a vevő/felhasználó kérésére a forgalmazó átveszi, ill. szakmai tanácsot ad a hulladék megfelelő ártalmatlanítására.

Göngyöleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a fenti Korm. rendelet előírásait betartva ill. az EU valamint az adott ország szabályozásában foglaltak az irányadók. 

Hulladék azonosító szám: EWC kód:15 01 10*, KAJ szám:124380

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.
Szennyvíz:

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe bocsátás esetén a  203/2001. (X.6.) A kor.rendeletnek, közcsatornába kerülés esetén a 204/2001. korm. rendeletnek ill. az adott ország előirásainak kell megfelelnie.
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A szállításra vonatkozó előírások:

ADR szerinti osztályozás:
2.5°F CAP.2.2.2.1.6 UN1950


IATA szerinti osztályozás:
2.1

IMDG szerinti osztályozás:
2 Aerosols UN1950

IMDG oldal/lap:


2102
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Szabályozási információk:

A veszélyes anyagok osztályozása, csomagolása és megjelölése az EGK 67/548 számú irányelve (és az azt követő módosítások) ,az EK Bizottsága 1999/45(és az azt követő módosítások) -  veszélyes készítmény osztályozása ,csomagolása és megjelölése ,valamint az EK Bizottsága 2001/58 (Biztonsági adatlapok) és a 98/24 (Munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről) illetve a 2000/39 számú direktíva (Foglalkozási expozíciós határértékek) az irányadóak. 

Veszélyszimbólum  és jel:      [image: image2.png]
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F+:Fokozottan tűzveszélyes anyagok

A cimkén feltüntetendő:A palack nyomás allatt van.



Védje a napfénytől és ne tegye ki 50°C-ot meghaladó hőmérsékletnek.




Ne nyissa fel vagy égesse el még üres állapotban sem.




Ne fújja nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. Gyújtóforrástól távol tartandó.




Tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet.

R-mondat:
R12: Rendkívűl gyúlékony.
S-mondat:

S2:  Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S9:  Az edéyzet jól szellőző helyen tartandó.

S16:Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás!

Amennyiben alkalmazható kövesse a következő szabályozó rendelekzéseket:EK 2003/105 irányelv(A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről)
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Egyéb információk:

Az adatlapban közölt információk  a jelenlegi ismereteken alapulnak.A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. A gyártó ill. forgalmazó cég nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő és nem a javasolt célratörténő használatból eredő károkért. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

Ez az adatlap az EP és az ET1907/2006/EK és a 44/2000. (12.27) EüM rendelet szerint készült.

A biztonsági adatlapelkészítéséhez használt adatok forrásai:

-hatályos és vonatkozó rendeletek (magyar-EU)

-veszélyes anyag lista (magyar-EU) -ANYAGLISTA KAJ, Környezetvédelmi Anyagazonosító Jellel (2 számú függelék)

-a termék külföldi adatlapja-2005/10/25 version3

-Concawe adatbázis

-ECDIN Joint Research Centre ,Commission of the European Communities

-SAX’s DANGEROUS PROPERITES OF INDUSTRIAL MATERIALS-Eight edition-Van Nostrand reinold

-ACGIH –Treshold limit Values-1997 edition

A 3. pontban felsorolt alkotóelemekre vonatkozó R és S mondatok: 

R22
Lenyelve ártalmas.

Változat szám:2008/1

STAC PLASTIC SPRAY S.R.L. Telefon: +39 011 8977566  , Fax : +39 011 8977491

HARDT KFT.Tel/fax:77/520-450     77/520-451

Kiskunhalas, 2008-04-24
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